
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.walkerfiltration.com

Mechanischer 
CondenSmart-
Schwimmerabfluss
Modell | CSMFD1 
Für Systemdurchflussraten bis zu 11772 SCFM (20000 Nm3 /Std.)

Die zuverlässige und leistungsstarke Lösung für das 
Kondensatverwaltung ohne Stromquelle.
Der mechanische Schwimmerabfluss CondenSmart von 
Walker Filtration bietet eine energieeffiziente Option, 
um Druckluftverluste im Kondensatabflussprozess zu 
vermeiden, ohne eine Steckdose verwenden zu müssen.

Das vollautomatische Gerät verwendet ein internes 
Schwimmerventil, das einen niedrigen Betriebsdruck 
in der Sammelkammer erzeugt. Dadurch entsteht ein 
einzigartiges Gravitationsabflusssystem, das die Bildung 
von Emulsionen verhindert, bevor das Kondensat den 
Öl-Wasser-Trenner erreichen kann.

Für eine schnelle Installation benötigt der mechanische 
Schwimmerabfluss CondenSmart keine Stromquelle, 
wodurch externe Geräteprüfungen und -konfigurationen 
überflüssig werden.

	� Zusätzlicher Schutz  Das interne Sieb sammelt große Partikel und Verunreinigungen, die sich im 
Kondensat befinden

	� Kostengünstig  Der Geräteanschluss ohne Strom eliminiert zusätzliche Kosten für 
Elektroinstallationen und Betriebsenergie

	� Sicherheit geht vor  Die nichtelektronische Funktion bietet eine sichere Alternative für Systeme, die 
keine zusätzlichen Stromquellen unterstützen können

Langlebiger Aufbau Sensorisches DesignEinfache Wartung 
Das Äußere aus Aluminium 

und das Innere aus Edelstahl 
verhindern Korrosion durch 

Kondenswasser

Die interne Sammelkammer hält 
eine kleine Menge Kondensat 

zurück, um Druckluftverluste zu 
vermeiden

Von außen zugängliches 
manuelles Abflussventil 

ermöglicht dem Benutzer, die 
Ventilfunktion zu überprüfen
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Modell

Druckbereich in 
barg (psig) Arbeitstemperatur 

min./max. 
°C (°F)

Maximale Kapazität l/Std. 
(Gallonen/Std.) Nominales 

Volumen 
Nm3 /Std. 
(SCFM)

Einlass
Blendenventil 
in mm (Zoll)

Gewicht 

Arbeitsdruck
Empfohlenes 

Minimum
Bei 7 Barg 
(100 psig)

Bei 10 Barg 
(145 psig)

Pfund kg

CSMFD1 0.2 - 10 
(3 - 145)  1.5 (22) 2 - 65 

(36 - 149) 44 (168) 67 (252) 20000 
(11772) G½” 2.5 (0.09) 1.3 0.6

134,7

SR108

32

G1/2”

G1/2”

146

14
6 m

m

32 mm134.7 mm

1/2” NPT (male) 

1/2” NPT (male) 

CSMFD1

Technische Hinweise 

Technische Daten

Für weitere Informationen rufen Sie bitte die folgende Nummer an: +44 (0) 191 417 7816

1. Das Gehäusematerial ist Aluminium und der Schwimmkörper ist aus Edelstahl.

2. Das Betriebsmedium ist für nicht aggressives Kondensat (Öl/Wasser) geeignet.
3. Bestellen Sie für die NPT-Variante die Teilenummer CSMFD1N.


